TECHNISCHES MERKBLATT

Stand: 16.04.2020 Natural Paints

AGLAIA Tiefgrund Aqua

Grundierung fir stark saugende, pordse und mirbe Untergriinde im Innenbereich

1. Produkteigenschaften

Anwendungsfertige, wasserige Tiefengrundierung fir stark saugende, porése, mirbe und sandende Untergrinde im
Innenbereich, wie Mineralputze, Beton, Gips, Gipskarton und Kalksandstein. Reduziert die Saugféhigkeit, wirkt
Aufbrenneffekten entgegen und verfestigt. Auch zur farblosen Verfestigung von Lehm und Stuck. Uberarbeitung mit
AGLAIA Wandfarben und Streichputzen. Halt den Baustoff diffusions- und sorptionsfahig, bauphysikalisch wertvoll.

1.1. Zusammensetzung

« Emulsion modifizierter pflanzlicher Ole, Standéle und Harze
» Verdickungsmittel auf Cellulosebasis, frei von Weichmachern
* Ldsemittel-, emissions- und VOC-arm

» ,Glaserne Rezeptur”: sieche AGLAIA Volldeklaration

1.2. Technische Eigenschaften

1.2.1. Ubersicht

» Anwendung auf saugféhigen, wasserbenetzbaren Untergriinden im Innenbereich
 Festigt und sattigt mirbe, saugende Untergriinde
Verarbeitungsfertig eingestellt

Sattigend auftragen, Uberstand verbiirsten

Schnell trocknend, spannungsarm
Wasserdampfdurchlassig, diffusionsfahig

» Ldsemittelfrei, emissions- und VOC-arm

* Auch zur farblosen Verfestigung von Lehm

» Optimale Vertraglichkeit mit Emulsions- und Kaseinfarben

1.2.2. Bauphysikalisch wichtige Kennwerte

Parameter Wert Konformitét

Dichte 20°c: 10kg/L

pH-Wert 20°c: 8-9

dynam. Viskositét 2o°c: <100 mPas

sda-Wert (H20): <0,05m

VOC-Anteil (max.): 0g/L ChemVOCFarbV, Kat A/h

1.2.3. Farbton
» Milchig, nach Trocknung farblos. Leichte Farbtonvertiefung z. B. auf Lehm durch Musterflache prufen.

2. Verarbeitung

2.1. Anforderungen an den Untergrund

» Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragféhig sowie frei von ausbliihfahigen und trennenden Substanzen
sein.

* Anwendung ausschlie3lich auf pordsen, saugféhigen und wasserbenetzbaren Untergrinden, durch Aufsprihen von
Wasser zu prufen.

* Neuputz auf Trocknung und Festigkeit prifen. Ausbriiche und Fehlstellen sorgféltig art- und strukturgleich ausbessern.

» Rissige Untergrinde putztechnisch sanieren. Kritische Flachen bemustern.

« Auf sorgfaltige, gleichmafige Verarbeitung und Sattigung des Untergrundes achten.

2.2. Kurzinfo zum Standardaufbau )
» Einmalige, séattigende Grundierung mit AGLAIA Tiefgrund Aqua, Uberstand mit Burste vertreiben.
+ Porentief saugende, sandende, mirbe Baustoffe mehrfach nass-in-nass sattigen, Uberstand vertreiben.

2.3. Untergrund und Vorbehandlung

* Gipsputz, Gipsstuck, Kalkputz (PI/CSII), Kalk-Zementputz (PIl), Zementputz (PIII):
Putz auf Trocknung und Festigkeit prifen. Neuputz auf Sinterhaut prifen, diese abschleifen. Saugenden Putz mit
AGLAIA Tiefgrund Aqua séttigen, Uberstand vertreiben. Stark sandenden Putz mit AGLAIA Holzgrund festigen. Hoch
alkalische, frische Kalk- und Zementputze sind flur Naturharz-Emulsionsfarben wenig geeignet (Verseifung,
Filmbildung), Empfehlung: BEECK Mineralfarben.

* Gipskartonplatten:
Auf fachgerechte Montage sowie geforderte Oberflachengiite und Ebenheitstoleranzen unter den gegebenen Objekt-
und Streiflichtbedingungen achten (VOB/C sowie Qualitatsstufe 3 bzw. 4 nach Merkblatt Nr. 2 Bundesverband der
Gipsindustrie e.V.). Vollflachige Grundierung bei Erfordernis mit AGLAIA Tiefgrund Aqua. Wasserabweisend
impréagnierte Feuchtraumplatten nicht grundieren. Gegen Rissbildungen im Fugenbereich empfiehlt es sich
grundsétzlich, Leichtbauwéande und -decken vollflachig mit Wandvlies zu Uberzeihen.
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» Kalksandstein, Backstein, Beton:

» Oberflache griindlich reinigen sowie auf Saugvermdégen, Feuchteschaden und Ausblihungen (z. B. Salzrander)
prufen. Mirbe Steine und Fugen ausbessern. Stark saugende Untergriinde mit AGLAIA Tiefgrund Aqua, oder mit
AGLAIA Holzgrund einlassen. Beton mit Schaldlentferner grindlich reinigen und mit klarem Wasser nachwaschen.
Benetzbarkeit des gereinigten Untergrundes durch Aufspriihen von Wasser priifen. Saugende, mehlende Flachen mit
AGLAIA Tiefgrund Aqua sattigen, Uberstand vertreiben.

e Lehm:

Lehm muss durchgetrocknet, fest und tragféhig sein. Risse putztechnisch beheben. Oberflachlich absandendes Korn
mit Besen abfegen. Lehm mit AGLAIA Tiefgrund Aqua nass-in-nass séttigen, Uberstand vertreiben. Bei Bedarf
wiederholen, bis Oberflache fest. Zur farblos-transparenten Verfestigung Uberstande besonders sorgfaltig verbiirsten,
um Glanz- und Krustenbildung zu vermeiden. Auf Lehm grundsétzlich Musterflache anlegen.

« Estriche, Akustik- und Verlegeplatten, Massivholz, Holzwerkstoffe, Holzzement usw.:

Wasserbenetzbarkeit, Porositat und Saugvermoégen prifen und einschlie3lich vorgesehener Endbehandlung auf dem
Originaluntergrund bemustern. Eventuelle Verfarbungen auf Holzwerkstoffen beachten. Fur héhere Abrieb- sowie
Wasserfestigkeit ggf. AGLAIA Holzgrund bemustern.

e Ungeeignete Untergrinde sind minderfeste, ausbliihfahige, wasserabweisend impréagnierte und porenfreie
Untergriinde, z. B. Metalle, Kunststoffe, Lackierungen, Latex- und Olanstriche, Papiertapeten und Wandvliese.

e Mangelhafte Untergriinde erfordern ein differenziertes Vorgehen. Kritische Untergriinde bemustern, auf jeden Fall
Wasserbenetzbarkeit und Saugvermdégen prifen. Ungeeignet sind Raume mit standig hoher Luftfeuchte und/oder
Schimmelproblematik. Fur feuchte Keller- und Altbauwénde Sanierputz und BEECK Mineralfarben verwenden.

2.4. Verarbeitungshinweise

2.4.1. Allgemeine Hinweise

Untergrundeignung im Sinne der VOB priifen (siehe 2.1. und 2.3.). Hierbei Saugvermdégen, Festigkeit sowie Struktur des
jeweiligen Untergrundes beachten. Anspruchsvolle und kritische Flachen bemustern.

* Nicht zu behandelnde Flachen — insbesondere Boden, Fenster, Mobel, Dehnfugen — sorgfaltig abdecken und vor
Spritzern schitzen.

In sich geschlossene Flachen ansatzlos in einem Arbeitsgang grundieren.

Fir geniigend qualifizierte Arbeitskrafte und reibungslosen Arbeitsablauf sorgen.

Vor Gebrauch AGLAIA Tiefgrund Aqua grindlich aufriihren oder im Gebinde durch Schitteln homogenisieren.

AGLAIA Tiefgrund W ist anwendungsfertig verdunnt, kann auf stark saugenden, aufbrennenden Untergriinden mit 10 -
20 % Wasser verdinnt werden.

» Nicht auf aufgeheizten oder ausgekihlten Flachen verarbeiten. Mindestverarbeitungstemperatur: +16°C.

» Trocknungszeit: mindestens 4 Stunden pro Anstrich.

« Zur Trocknung fur LUftung (StoRluften) und Warme (Raumtemperatur) sorgen.

2.4.2. Verarbeitung
Mit Burste, Rolle oder im Airless-Spritzverfahren. Auf in sich geschlossenen Flachen gleichmafig sattigend auftragen
und nach wenigen Minuten mit Birste Uberstande vertreiben.

* Applikation:

-- Geeignet sind weiche Deckenbirsten, BEECK Mineralfarb- und Ovalbursten.

-- Vermeiden Sie Uberlappungen und Antrocknungen, Rander nass-in-nass zusammen mit der Flache streichen.

-- Uberstande nach einigen Minuten verbiirsten, diese filhren zu glanzenden Stellen und eventuellen Haftungsstérungen.
Starke Glanzstellen sind nach Trocknung mit einem Schleifschwamm matt zu schleifen.

-- Folgeanstriche z. B. mit AGLAIA Premiumweil3 nach friihestens 4 Stunden Trocknungszeit bei Raumtemperatur.

-- Zur Verfestigung von Lehm mehrfach nass-in-nass auftragen und Uberstande verbiirsten. Bemustern.

e Spritzverfahren (Airless):

-- Dise: 0,23 mm / 0,009 inch.

-- GleichmaRig und diinnschichtig applizieren, Uberschichtdicken vermeiden.

-- Mit Biirste Uberstande vertreiben, so dass keine glanzenden Uberstande verleiben.

3. Verbrauch und Gebindegréf3en

Der Verbrauch liegt untergrundabhéngig bei ca. 0,05 — 0,10 L/m2. Exakte Verbrauchswerte durch Musterfliche am
Objekt ermitteln, speziell auf Lehm.

GebindegréfRen: 1L/5L/10L

4. Reinigung
Geréte, Werkzeug und verschmutzte Kleidung sofort nach Gebrauch mit Wasser griindlich reinigen.

5. Lagerung
Kihl und frostfrei im Originalgebinde gelagert mindestens 12 Monate haltbar. Anbriiche baldméglichst aufbrauchen.
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6. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschldge und Entsorgung

Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich. Das Produkt ist nicht als geféhrlich
eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Nicht in die
Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behélter der
Problemabfallentsorgung zuftihren. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Dampfe, Sprihnebel und Staub nicht
einatmen. Umgebung der Anstrichflachen sorgfaltig abdecken, Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Entsorgung
gemal den gesetzlichen Vorschriften.

« Abfallschlussel Produktreste: 080112

+ GISCODE: M-GF01

7. Erklarung

Mit diesen technischen Informationen wollen wir aufgrund unserer Erkenntnisse und Praxiserfahrung beraten. Alle
Hinweise sind unverbindlich. Diese entbinden den Verarbeiter nicht davon, Produkteignung und Verarbeitungsmethode
untergrundabhéngig selbst zu tiberpriifen. Technische Anderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.
Fremdzusatze zum Abtdnen, Verdiunnen usw. sind unzuldssig. Farbtone vor Verarbeitung prifen. Bei Erscheinen einer
Neuausgabe verliert dieses Merkblatt automatisch seine Giltigkeit. Verbindlich fir die Einstufung laut Gefahrstoff-
verordnung, Entsorgung usw. sind die Angaben in den EG-Sicherheitsdatenblattern in ihrer aktuellen Fassung.
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